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독자개발

반도체식 센서소형 히터 소형 컬럼주변공기

전처리

에어 필터 유량제어부



높은 반복 정밀도
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XG-100V에서 표준가스 측정 예시



가스 흡기구

테프론 튜브

분석장치
XG-100H

스테인레스제 100L 챔버

교반용 팬

시간(초)

분간

분간

시간               수소농도

초기값

10분 후
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에틸벤젠

톨루엔

m-자일렌

o-자일렌

스티렌

아세트알데히드

에탄올

아세톤

트리메틸벤젠, 아세트산 부틸 등

황화수소 0.01~10ppm  메틸메르캅탄 0.02~10ppm

10분(메틸메르캅탄)

10% RSD 황화수소 0.1ppm

5ml

30분간

·환경관리(악취)

추가가능성분※

황화수소, 메틸메르캅탄

별도로  문의해 주십시오

크로마토그램의 예

크로마토그램의 예
황화수소

메틸메르캅탄



측정성분
표준사양 수소 

메탄, 일산화탄소추가가능성분※

측정성분
표준사양 일산화탄소

메탄추가가능성분※

시간(초)                        (일례)

시간(초)                        (일례)

메탄

에탄

수소

일산화탄소



용어설명

센서표면에서의 반응

컬럼

시간

시간

시간

시간

 
 

미리 샘플가스에서 포함되어 있는 측정성분의

표준물질을 측정하고, 그 유지시간을 확인하는 것으로

종류의 분류를 시행할 수 있다.

분석조건이 같은 것에 한하여 물질에 따라 고유가 되는 값

피크의 출현시간(유지시간)




