
 

 

 

 

 

가스검지기 

ＸＸ－２２００시리즈 

취급설명서 

 

 ●금번 XX-2200시리즈를 구매해주셔서 대단히 감사드립니다. 

 ●이 취급설명서는 필요시에 바로 사용할 수 있게, 되도록 손쉽게 닿는 곳에 보관하여 주십시오. 

 ●이 취급설명서를 잘 읽고 이해하고 나서 올바르게 사용해 주십시오. 

 ●이 취급설명서는 아래의 기종에 관한 취급 사항이 기재되어 있습니다. 

형식 검지 가스 

ＸＯＣ－２２００ 산소（Ｏ2）／일산화탄소（ＣＯ） 

ＸＣ－２２００ 일산화탄소（ＣＯ） 

 

 ●포장 상자 내에 아래의 상품이 들어있습니다. 만일 제품에 파손이나 결함이 있으시면  

   번거로우시더라도 당사로 연락해 주십시오. 

 □ 가스검지기 …………………………………… 1 

 □ 검사성적서 …………………………………… 1 

 □ 취급설명서 …………………………………… 1 

 □ AAA알칼리 건전지………………………… 2 

    （가스검지기 내포 전지 포함） 

 □ 안전핀 어댑터（Ｃ－１０）………………… 1 

    （나사 4개 포함） 

 

  기기 본체 내에 내장된 전지는 공장 조정에 사용한 것입니다. 

。               부속 전지와 교환하여 사용하는 것을 추천합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

메모 



 

 

보증기간 구입일로부터 1년 

 

금번 당사 제품을 구매해주셔서 대단히 감사드립니다. 정상적인 사용 상태로 보증기간 중에 만일 

이상이 발생한 경우에는 아래에 기재된 내용을 근거로 하여 보증합니다. 

 

① 보증범위 

사양서•취급설명서•주의 라벨에 따라 정상적인 사용 상태일 때 제조상의 책임에 의한 고장 또는 

손상일 경우 무상으로 수리해 드립니다. 그러나 무상 수리는 당사 제품 또는 부품의 교환 범위 

에 한하여 부품 이외의 발생한 손해는 보상 대상에서 제외합니다. 

 

② 보증 적용제외(이하는 보증기간 중에서도 유상 수리해 드립니다.) 

1) 부품의 오용 및 취급 불량, 사용자로 인한 고장•부주의에 의한 고장 또는 손상. 

2) 재해, 지진, 풍수해, 이상 기상, 이상 고전압, 이상 전자파 및 그 외의 천재지변에 의한 고장 

또는 손해. 

3)그 외 당사의 책임에 따르지 않은 고장 또는 손상. 

4) 고객 임의의 수리 및 개조에 기인한 사고 또는 손상. 

5) 소모품 및 소모품을 교환하지 않아, 발생한 고장 또는 손상. 

6) 일본 국외의 사용처에 따른 고장 또는 손상. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. 처음에 

 

●경고마크의 설명 

본 설명서의 내용 중에서 위험, 경고, 주의 용어가 나옵니다. 용어의 정의는 아래와 같습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 지키지 않을 시, 사망 또는 중상에 이르는 절박하고 위험한 상황의 발생이 예상되는 

내용을 표시합니다. 

 지키지 않을 시, 사망 또는 중상에 이를 가능성이 있는 위험한 상황의 발생이 예상 

되는 내용을 표시합니다. 

 지키지 않을 시, 경상 또는 물적 피해가 발생할 수 있는 위험한 상황의 발생이  

예상되는 내용을 표시합니다. 

 
취급상에 참고 사항을 표시합니다. 



 

 

●안전하게 사용하기 위해서 

안전하게 사용하기 위해서는 아래의 사항을 반드시 준수하여 주십시오. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

위험 : 본 기기가 경보를 발생시키면 즉시 가스 중독 방지 또는 산소 결핍 방지를 위해 필요한 

       모든 조치를 취해 주십시오. 

 

위험 : 만일 센서에서 누액이 발생한 경우(기계적 충격 등으로) 

       의류 등에 부착된 경우, 물로 씻어내 주십시오. 

       눈, 귀 등에 들어간 경우, 물로 씻어내어 응급 처치를 하고, 바로 의사에게 진단을  

       받으십시오. 

 

경고 : 사용 전에 경보 성능 점검을 실시해 주십시오. 

 

주의 : 분해 개조 등은 실시하지 마십시오. 

       정해진 법률·규칙에 의거하여 사용해 주십시오. 

       낙하 및 충격 등의 강한 기계적 충격은 피해 주십시오. 

       고온 다습한 장소·차내 등에서의 보관 및 장기간 방치하지 마십시오. 

       급격한 온습도 변화 및 기압 변화는 기기의 성능을 잃어버릴 위험이 있습니다. 

       누수, 결로는 피해 주십시오. 

       검지부가 결로된 경우, 제거하고 완전히 건조된 후, 검사를 하고 사용해 주십시오. 

       본 기기를 항공 기내에서 사용하지 마십시오. 산소 분압이 변화하므로 경보가 발생할 

       경우가 있습니다. 

       측정 환경의 기압이 표준 기압과 다른 경우(예를 들면, 표고가 높은 곳 등)에서의 측정은 

       정확한 지시값을 표시하지 않을 가능성이 있습니다. 

       그 외 가스(수소, NOx, Sox, 알코올 등)도 검지하는 경우가 있으므로, 측정 환경을 

       고려하여 사용해 주십시오. 

       본 기기는 진동 경보도 추가 되었으므로 장착 개소도 주의해 주십시오. 



 

 

2. 각부의 명칭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •기기 본체 

①전원(피크)스위치 전원을 ON/OFF할 때 사용합니다. 

또는, PEAK 홀드 기능을 사용할 때 사용합니다. 

②에어 조정(디스플레이)스위치 에어 조정(제로 조정, 21%조정)을 할 때 사용 

합니다. 또한, 메인 표시 전환을 할 때 

사용합니다.(대상 가스가 2종류인 경우) 

③Ｔ×Ｃ(가스 교정)스위치 Ｔ×Ｃ(액정표시)를 확인할 때 사용합니다. 또는, 

가스 교정을  

할 때 사용합니다. 

④액정표시 가스 농도 등의 각종 표시를 실시합니다. 

※상세 내용은 오른쪽을 참조해 주십시오. 

⑤가스검지구Ａ 가스를 검지하는 곳입니다. 

※아래의 대상 가스 종류 조합표를 참조 

⑥가스검지구Ｂ 가스를 검지하는 곳입니다. 

※아래의 대상 가스 종류 조합표를 참조 

⑦센서커버 가스 센서 수납부입니다. 

⑧전지덮개 전지 수용부입니다. 

⑨경보램프 경보가 발생하면 점멸합니다. 

 검지 가스 조합표 

형식 가스검지구Ａ 가스검지구Ｂ 

XOC-2200 일산화탄소（ＣＯ） 산소（Ｏ２） 

XC-2200 일산화탄소（ＣＯ） － 

 

①전원(피크)스위치 

②에어 조정(디스플레이)스위치 

④액정표시 

⑤가스검지구Ａ 

③Ｔ×Ｃ(가스교정)스위치 

⑥가스검지구Ｂ 

⑧전지덮개 

⑨경보램프 

⑨경보램프 

⑨경보램프 ⑨경보램프 

⑦센서커버 



 

 

(2) LCD표시 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •LCD표시 

①가스농도 표시(메인) 가스농도값（메인）을 디지털 표시합니다. 

②가스종류 표시（메인） 가스종류（메인）을 표시합니다.（ＣＯ，Ｏ２둘다  

표시합니다） 

③가스농도 단위（메인） 가스농도（메인）단위를 표시합니다. 

④１단계 경보표시 １단계 경보농도 이상이 되면 점멸 표시합니다. 

⑤２단게 경보표시 ２단계 경보농됴 이상이 되면 점멸 표시합니다. 

⑥PEAK 표시 가스농도가 PEAK값을 나타낼 때 표시합니다. 

⑦전지잔량 표시 전지의 잔량을 표시합니다. 

⑧가스농도 표시（서브） 가스농도값（서브）을 디지털 표시합니다. 

※대상 가스가 1종류인 경우는 표시하지 않습니다. 

⑨가스종류 표시（서브） 가스종류（서브）를 표시합니다（ＣＯ，Ｏ２둘다  

표시합니다.） 

※대상 가스가 1종류인 경우는 표시하지 않습니다. 

⑩가스농도 단위（서브） 가스농도（서브）의 단위를 표시합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①가스농도 표시(메인) 

②가스종류 표시(메인) ③가스농도 단위(메인) 

④1단계 경보표시  ⑤２ 단계 경보표시 

⑥ＰＥＡＫ표시 ⑦전지잔량 표시 

⑩가스농도 단위(서브) 

⑨가스종류 표시(서브) ⑧가스농도 표시(서브) 



 

 

 (3) 안전핀 어댑터(C-10)의 설치방법 

안전핀 어댑터를 전지 덮개에 설치하여, 안전핀 장착이 가능해집니다. 

설치방법은 아래와 같습니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)옵션품(별매) 

품명 형식 개요 

가죽 케이스 Ｃ－１１ 기기 전체를 감싸며, 오염 및 가랑비의 침투를 방지합니다 

（방적Ⅰ형） 

내열 가죽 케이스 Ｃ－１２ 기계 전체 감싸며, 오염 및 가랑비의 침투를 방지합니다. 

（방적Ⅰ형）또한, 내열 재료에 의한 일시적으로 고온 복사열 

등에 대해서 기기의 온도 상승을 경감시킵니다. 

（기기의 사용 온도 범위는 변하지 않습니다.） 

클립 부착 스트랩 ＳＴ－３ 가스검지기의 낙하 방지용으로 사용합니다. 

팔걸이 벨트 ＳＴ－４ 가스검지기를 신축성벨트로 팔에 장착할 수 있습니다. 

벨트 클립  가스검지기를 벨트 및 주머니에 장착할 수 있습니다. 

헬멧용 홀더 － 헬멧 클립과 병용하여 헬멧에 장착할 수 있습니다. 

가스 점검 지구 ＥＧ－＊＊ 경보 성능 점검에 사용합니다. 

가스 교정캡 ＥＧ－＊＊ 가스 감도 확인 및 스팬 교정에 사용합니다 

（2007년 3월 발매예정） 

 (5)교환부품(별매) 

품명 형식 개요 

필터 엘리멘트(10매입) ＦＥ－＊＊＊ 가스검지구의 방오・방적용 필터 

교환용 산소 센서 ＯＳ－３Ｍ＊＊ XOC-2200용 산소 센서 

 

 

 

① 바인드 나사(은색)로 안전핀 어댑터를 

본체 케이스 뒷면에 부착합니다. 

②안전핀 어댑터를 밑에서 위로 접어 올려 탭핑 

나사(금색)로 배터리커버에 부착합니다. 



 

 

3. 사용방법 

① 전원 ON 

 ●전원 스위치를 누른다 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●가스 경보 농도 설정값 표시 

  [적산 농도 경보값]→[1 단계 경보 설정값]→[2 단계 경보 설정값]의 순서를 표시합니다. 

 ※대상 가스가 2종류인 경우는 2종류 가스 경보 농도 설정값을 순차적으로 표시합니다. 

 XC-2200의 경우 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

가스 경보 농도 설정값은 각 형식(대상 가스)마다 다릅니다. 각 대상 가스 표시는 아래를  

참조하십시오. 

•각 대상 가스의 가스 경보 농도 설정값(표준 설정값) 

대상 가스 산소（Ｏ2） 일산화탄소（ＣＯ） 

적산 농도 경보 ― １５０ppm 

１단계 경보  １９．５％ ５０ppm 

２단계 경보  １８．０％ １５０ppm 

 

 

 

 

 

 

 

전원(피크)스위치를 길게 누릅니다.(3초 정도) 

이 때[ON]과 함께 카운트다운이 표시되며, 

자동적으로 [가스 농도 경보 설정값 표시], [에어 조정] 

을 실시하고 나서 가스 농도 표시가 됩니다. 

전원 투입은 반드시 청정공기 중에서 실시해 주십시오. 

가스 공기 상태에서 실시하면, 정확한 검지가 불가능합니다. 

[적산 농도 경보 설정값] [1단계 경보 설정값] [2단계 경보 설정값] 

본 기기는 스위치 조작을 실시하면 LCD표시 라이트(백라이트)가 일정 시간 점등되고 자동적 

으로 소등됩니다. 



 

 

●에어 조정 

가스 농도 표시가[0또는 21.0]표시가 점멸에서 점등으로 바뀌면, 에어 조정(제로 조정,  

21%조정)이 완료됩니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

에어 조정이 완료되면, 가스 검지가 가능합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XOC-2200 

의 경우 

XC-2200 

의 경우 

(가스 농도 점등) 

(가스 농도 점등) 

에어 조정 완료 

 대상 가스가 O2인 경우 에어 조정 시에 [23.0%]를 점멸 표시로 확인해 주십시오. 

센서 수명이 가까워지면 [23.0%이하 수치]를 표시합니다. 이 수치가 [21.0%]로 될 

때 까지 산소 센서[별매]의 교환을 실시해 주십시오. 교환용 산소 센서에 관해서는 

교환 부품 일람(5페이지)을 참조해 주십시오. 



 

 

②가스 검지(경보 상태) 

 

 

 

●1단계 경보 

 

 

 

 

 

 

 

●2단계 경보 

 

 

 

 

 

 

 

●적산 농도 경보(CO한정) 

 적산 농도＊(Ｔ×Ｃ)가 경보 설정값 이상이 되면, 경보음과 진동으로 적산 농도 경보를  

 발생시키고, “가스 농도 표시”는 “ＡＬ．ｔｃ”와의 상호 표시가 되며 경보 램프가 점멸합니다. 

 

 

 

 (순시값 및 Ｔ×Ｃ양쪽이 경보 상태인 경우) 

 

 

 

적산 농도 경보시에 【Ｔ×Ｃ】 스위치를 누르면 경보음, 경보 램프, 진동이 정지합니다. 단, “가스 

농도 표시”와” ＡＬ．ｔｃ”와의 상호 표시는 전원을 OFF할 때까지 계속됩니다. 

   *적산 농도는 가스 폭로 시간(hr)과 가스 농도(ppm)의 곱셈으로 나타내며, 본 기기에서는 1분 

    간 평균 농도의 적산값을 60분으로 나누어서 산출합니다. 또한 시간 계산은 ±5%정도 오차 

    를 가지고 있습니다. 단위는 편의상 “ppm”으로 합니다. 

    (예를 들면, CO100ppm을 30분간 연속 폭로한 경우는 100ppmX30/60=50ppm이 됩니다.) 

 

 

 

      동시 경보인 경우, 경보음 알람의 우선 순위는①2단계 경보②적산 농도 경보③1단계 경보입니다. 

(경보음)  

XOC-2200 

(경보음) 

XOC-2200 

가스 농도가 1단계 경보 농도 설정값 이상이 되면, 경보음과 

진동으로 1단계 경보를 발생시키며, 가스 농도 표시, 1단계 

경보 표시 및 경보 램프가 점멸합니다. 

대상 가스가 2종류인경우, 경보되지 않는 가스 종류의  

가스 농도 표시는 점멸하지 않습니다. 

가스 농도가 1단계 경보 농도 설정값 이상이 되면, 경보음과 

진동으로 1단계 경보를 발생시키며, 가스 농도 표시, 1단계 

경보 표시 및 경보 램프가 점멸합니다. 

대상 가스가 2종류인경우, 경보되지 않는 가스 종류의  

가스 농도 표시는 점멸하지 않습니다. 



 

 

③에어 조정(제로 조정, 21%조정) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④표시 전환(대상 가스가 2종류인 경우 한정) 

 

 

 

 

 

메인(상단)→ 

 

서브(하단)→ 

 

⑤피크 홀드 기능(피크값을 보호유지 하는 기능) 

 

 

 

 

 

 

⑥적산 농도 표시 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[에어 조정]스위치를 길게 누릅니다.(3초 정도) 

기기의 동작은 전원 투입 시의 [에어 조정]과 같으므로 참조해 주십시오. 

에어 조정은 반드시 청정공기 중에서 실시해 주십시오. 

가스 공기상태 중에서 실시하면, 정확한 가스 검지가 불가능합니다. 

작업 환경(온도, 습도 등)이 변하면, 0ppm및 21.0%가 틀어지는 경우가 

있습니다. 그 때 에어 조정을 실시해 주십시오. 

[에어 조정(디스플레이)]누르면 

메인(상단)표시와 서브(하단)표시가 전환됩니다. 

[전원(피크)]스위치를 누르면         가 표시됩니다. 

이 표시가 나타나있는 동안에는 농도 피크값을 표시합니다. 

다시 [전원(피크)]스위치를 누르면 피크값을 

리셋하여 순시값으로 돌아갑니다. 

PEAK 

.     본 기기의 표준 사양은, CO는 상한 피크값, O2는 하한 피크값입니다. 

T×C 
[T X C]스위치를 누르고 있을 때만 “적산 농도 t-c”를 표시합니다. 스위치를 떼면 통상 가스 농도 

표시로 돌아옵니다. 

적산 농도는 전원을 OFF로 하면, 리셋 되어 다음 전원을 넣을 때에는 적산은 “0ppm”에서 다시 

시작됩니다. 



 

 

⑦피크값 메모리 기능 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧전원을 OFF로 한다. 

 

 

 

4. 전지 교환 

전지 잔량이 없어지면, 전지 잔량 표시가 아래와 같이 1개씩 줄어듭니다. 

전지 잔량이 없어지고 사용 불능이 되기 전에 마지막 1개가 점멸하고[삐,삐….]라고 10초 간격으 

로 단속음으로 주의를 알립니다. 

전지 잔량이 없어지면[Err.b]를 표시하고 사용 불능이 되며, 에러 음이 계속 울립니다. 

전원을 OFF로 해 주십시오. 

 

 

 

 

아래의 나사 2개를 제거하고 내부에 있는 전지를 새로운 AAA알칼리 전지로 교환해 주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [전원(피크)]스위치 [AIR ADJ]스위치를 동시에 누를 때에만 전원 ON에서 현재까지의 

피크값을 표시합니다. 이 때 PEAK표시가 점멸하고 표시부 하단에는 그 피크값이 검지 

되고 나서 현시점까지의 경과 시간이 표시됩니다.(시간은±5%정도의 오차가 있습니다) 

또한, 스위치를 떼면 통상 가스 농도 표시로 돌아갑니다. 

1시간 43분 전에 피크값 

78ppm 검지한 것을 표시한다. 

         전원을 OFF로 하여도[에어]스위치를 누르면 이전 전원 ON에서 OFF까지의 피크 

         값은 표시할 수 있지만, 다음에 전원 ON이나 전지를 제거하면 리셋됩니다. 
메모 

[전원(피크)]스위치를 길게 누릅니다.(3초 정도) 

“OFF”를 표시를 표시하면 전원이 꺼집니다. 

→ → → → 

       전지 삽입은 극성(+, -)를 전지 마크에 맞케 넣어 주십시오. 

       전지를 역방향으로 넣는 경우는 연속 진동하고, 전원은 ON으로 하지 마십시오, 

       기기가 고장나는 경우가 있으므로, 바로 전지를 제거하고 올바른 극성으로 넣어 

       주십시오. 

 



 

 

5. 이상 경보 표시 

 

 전지 잔량이 없습니다. 

전지를 교환해 주십시오. 

 에러 조정 불량 또는 센서 이상입니다. 

청정 공기중에서 다시 에어 조정을 실시해 주십시오. 

몇 번 정도 시도 해도 이상 경보가 되면, 수리를 의뢰해 

주십시오. 

 기기 내부의 데이터 읽기 불량입니다. 다시 전원을 ON으로 해 

주십시오. 

몇 번 정도 시도해도 이상 경보가 되면, 수리를 의뢰해 

주십시오. 

 기기 내부의 데이터 쓰기 불량입니다. 다시 전원을 ON으로 해 

주십시오. 

몇 번 정도 시도해도 이상 경보가 되면, 수리를 의뢰해 

주십시오. 

 가스 교정 모드로 되어 있습니다. 

잘못된 조작을 하면 정상적인 가스 검지가 되지 않는 경우가  

있으므로 가스 교정을 하지않는 경우는 신속히 전원을 OFF로 

해 주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. 점검 

본 제품은 정밀 기기입니다. 제품 성능을 유지하고 안전을 확보하기 위해서는 아래 항목에 따라 

점검을 실시해 주십시오. 

 또한, 낙하 등의 충격을 주거나 수몰 등 [안전하게 사용하기 위해서](P1 참조)의 기재 사항에 반 

하는 경우 및 검지 범위 외의 가스 농도를 검지하거나 사용 온습도 범위외에서 사용하는 등[7.사 

양](P13 참조)에 기재한 범위에서 사용한 경우에는 반드시 일상 점검 혹은 정기점검을 의뢰해 주 

십시오. 

 

 

 

 

 

(1) 일상 점검 

일상 점검은 반드시 시작 전에 청정 공기중에서 실시해 주십시오. 

①작동 점검 

 기기의 전원을 ON으로 할 때에 부저음, 경보 램프, 진동이 작동하는지 확인해 주십시오. 

 작동하지 않으면 당사로 점검 의뢰를 해 주시기 바랍니다. 

②산소 센서 수명 점검(대상 가스가 O2인 경우 한정) 

 전원을 ON으로 하고 나서 자동 에어 조정 시에[23.0%]가 점멸 표시되는지 확인해 주십시오. 

 센서 수명이 가까워 지면[23.0%이하 수치]를 표시합니다. 이 수치가 [21.0%]로 될 때까지 산소 

 센서(별매)를 교환해 주십시오.([교환 부품] P5 참조) 

③경보 성능 점검 

 기기를 가스 검지 가능 상태로 하고, 경보 가능 농도 가스를 살포하여 경보 하는(경보음, 경보 

 램프, 진동)것을 확인해 주십시오. 경보 하지 않거나, 지시 농도 시에 이상이 감지되는 경우는 

 당사로 점검(가스 교정 등)을 의뢰해 주십시오. 

 또한 점검 가스, 가스 교정에 관해서는 당사로 문의해 주십시오. 

④전지 잔량 점검 

 전지 잔량이 있는지 확인을 실시해 주십시오. 

 전지 잔량이 없는 경우는 전지 교환을 실시해 주십시오([4. 전지 교환] P11 참조). 

 

 

⑤가스 검지부 점검 

 가스 검지구가 막혔는지 필터 오염 등으로 막힘이 있는지 확인해 주십시오. 

 가스가 통기할 수 있도록 필요에 의해 청소•필터 교환을 해 주십시오.([교환 부품] P5 참조) 

(2)정기 점검 

6개월에 1 회 이상은 가스 교정을 실시해 주십시오. 정기 점검은 당사로 정기 점검 의뢰를 해  

주십시오. 

또한 가스 교정은 가스 교정 키트(별매)로 고객님께서도 하실 수 있습니다.([옵션품] P5 참조) 

 

센서 수명은 구입일로부터 1년입니다. 1년이 경과하면 정상적인 검지가 불가능한 경우가 있 

으므로 1년을 기준으로 교환해 주십시오. 

센서 수명은 고농도 가스 또는 피독성 가스의 접촉없이, 적절한 보수를 실시한 경우 기준이 

되며, 이것을 보증하는 것은 아닙니다. 

        경보시 및 저온 환경에서는 전지 소모가 빠릅니다. 메모 



 

 

7. 사양 

검지 대상가스 산소（Ｏ２） 일산화탄소（ＣＯ） 

검지 원리 격막 갈바니 전지식 정전위 전해식 

가스검지방식 확산식 

검지 범위 

（서비스 범위） 

０～２５ｖｏｌ％ 

（２５．１～５０．０ｖｏｌ％） 

０～３００ｐｐｍ 

（３０１～２０００ｐｐｍ） 

분해능 ０．１ｖｏｌ％ 
０～３５０ｐｐｍ：１ｐｐｍ 

３５０～２０００ｐｐｍ：５０ｐｐｍ 

지시 정도*1 
±０．５ｖｏｌ％이내 

 

±３０ｐｐｍ이내 

（풀스케일１０％이내） 

경보 설정 농도 
１단계：１９．５ｖｏｌ％ 

２단계：１８．０ｖｏｌ％ 

１단계：５０ｐｐｍ 

２단계：１５０ｐｐｍ 

적산 농도：１５０ｐｐｍ 

경보 정도*1  경보 농도±1.0vol%이내 경보 농도±30%이내 

응답 시간*2 ２０초 이내 ３０초 이내 

표시 방식 액정 디지털（수동 백라이트） 

경보 방식 부저 알림, 적색 램프 점멸, 액정 표시, 진동 

부속 기능 

전지 잔량 표시, 피크 홀드 기능, 피크값 메모리 기능, 적산 농도 표시 기능 

가스 경보 이외의 경보 성능（적산 농도, 센서 이상, 전지 잔량, 제로 조정 불량） 

가스 농도 표시 전환, 가스 교정 기능 

방폭 구조 본질안전 방폭구조（ＥｘｉｂⅡＢＴ３）신청 예정 

사용 온습도 범위 －１０℃～４０℃, ９５％ＲＨ이하（단, 결로 없을 것） 

사용 압력 범위 대기압（８０～１１０ｋＰａ） 

전원 AAA알칼리 건전지 １개 

연속 사용 시간*3 ５０００시간 이상（경보 없을 시, 20℃） 

사이즈 Ｗ６５×Ｄ２２×Ｈ６４ｍｍ（돌기부 제외） 

무게 약７５ｇ（전지 포함） 

표준 부속품 AAA알칼리 건전지 １개,  안전핀 어댑터 １개（설치 나사 포함）,  

옵션 가죽 케이스, 벨트 클립, 헬멧 홀더, 클립 부착 스트랩, 필터 엘리멘트 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. 용어의 설명 

비위험 장소 : 통상 및 이상한 상태에서 가연성 가스와 공기가 혼합하여 폭발 한계 내에 있는 

              상태의 공기 상태의 생성 가능성이 없다고 판정되는 장소. 

방폭구조 : 전기 기기가 그 주의에 존재하는 폭발성 공기 상태의 점화원이 되지 않도록, 전기 

           기기에 적용한 기술적 수법. 

에어 조정 : 지시값을 “0ppm(제로)으로 (산소의 경우는 “21.0%”로)조정하는 기능. 

자가 진단 기능 : 기기 작동에 이상이 발생한 경우, 기기 자체의 이상을 검지하는 경보를 

                 발생하는 기능 
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